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1. Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts.
= Bedienungsanleitung vor Installation und Benutzung des Produkts lesen.

= Bedienungsanleitung wahrend der ganzen Lebensdauer des Produktes beim
Geréat zuganglich halten.

= Bedienungsanleitung allen zukiinftigen Benutzern des Geréates zuganglich

machen.

= Weitere Informationen Uber Geréat, Fehlerbehebung und Optionen unter:
http://www.advanced-energy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html.

1.1. SYMBOLE UND TEXTAUSZEICHNUNGEN

4| Voraussetzung
= Handlungsanweisung einschrittig
1. Handlungsanweisung mehrschrittig
o Aufzéhlung

Hervorhebung | Hervorhebung innerhalb eines Texts
&, Resultat

1.2. WARNHINWEISE

1.2.1. Aufbau eines Warnhinweises

Art und Quelle der Gefahr werden hier beschrieben.
= Hier stehen Malinahmen zur Vermeidung der Gefahr.

GEFAHR

WARNWORT
Beispiel
Tod oder schwere Personenschaden durch hohen Ableitstrom
beim Offnen des Gerats.

= Vor Anschluss an den Versorgungsstromkreis unbedingt
Erdungsverbindung herstellen.



http://www.advanced-energy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html.
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1.2.2. Klassen von Warnhinweisen
Es gibt drei Klassen von Warnhinweisen:

~GEFAHR" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen
Missachtung unmittelbar zu Tod oder schweren Personenschaden
fuhrt!

>

GEFAHR

SWARNUNG*" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen
Missachtung zu Tod oder schweren Personenschaden fihren kann!

>

WARNUNG

.VORSICHT" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen
Missachtung zu Sachschaden oder leichten Personenschaden fihren
kann!

>

VORSICHT

1.3. HINWEISE

Hinweis

@l

Ein Hinweis beschreibt Informationen die fur den optimalen und
wirtschaftlichen Betrieb der Anlage wichtig sind.
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2. Sicherheitshinwelse

2.1. QUALIFIZIERTES PERSONAL

Das zu dieser Dokumentation zugehdrige Produkt/System darf nur von fur die jeweilige
Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der fiir
die jeweilige Aufgabenstellung zugehdérigen Dokumentation, insbesondere der darin
enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist Grund seiner
Ausbildung und Erfahrung beféhigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken
zu erkennen und mogliche Gefahrdungen zu vermeiden.

2.2. BESTIMMUNGSGEMARER GEBRAUCH VON AE-
PRODUKTEN

Beachten Sie Folgendes:
Lebensgefahr

= AE-Produkte diurfen nur fur die im Katalog und in der
zugehdorigen technischen Dokumentation vorgesehenen
Einsatzféalle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -
komponenten zum Einsatz kommen, missen diese von AE
empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und
sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemafien Transport,
WARNUNG sachgemalle Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation,
Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die
zulassigen Umgebungsbedingungen missen eingehalten
werden. Hinweise in den zugehoérigen Dokumentationen
mussen beachtet werden.

2.3. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit der beschriebenen
Hard- und Software geprift. Dennoch kénnen Abweichungen nicht ausgeschlossen
werden, so dass wir fiir die vollstandige Ubereinstimmung keine Gewahr ibernehmen.
Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmaRig tUberpruft, notwendige
Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.
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3. Kompatibilitat

3.1. TYPENKOMPATIBILITAT

e 867 AE 3TL 8k, 10k, 13k, 17k, 20k, 23k-MV
e 840 AE 3TL 40k, 46k
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4. Konfiguration mit AE SetUp

= Hinweis
(P+=¢
K - Das Software Tool AE SetUp dient zur Konfiguration der
Wechselrichter von AE.
= Hinweis
(W=
K — Abhéngig vom aktiven Landercode kdnnen unterschiedliche

Maskeninhalte angezeigt werden.

4.1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Fur die Installation und Verwendung von AE SetUp gelten folgende
Mindestvoraussetzungen:
e Windows XP SP3 oder hoher

e Microsoft .NET Framework 4.0

4.2. VORBEREITENDE MARNAHMEN

Fir die Installation von AE SetUp doppelklicken Sie auf die Datei, die mit .exe endet,
anschliel3end wird die Installation ausgeftihrt.

Es wird ein Pfad in der Programmleiste hinterlegt, tber diesen Pfad (Start >
Programme > AE SetUp kénnen Sie das Programm starten.

4.3. FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Mit dem Tool AE SetUp kdnnen die landerspezifischen Parameter des Wechselrichters
eingestellt werden. Dies umfasst im Einzelnen:

e Zuschaltbedingungen

e Leistungsrampe

o Blindleistung

o Momentanspannungsuberwachung
¢ Momentanfrequenziberwachung

e AuBenleiterspannungsuberwachung
e Mittelwert-Spannungsiberwachung
e Leistungsreduzierung

e Fault Ride Through

e ROCOF
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(f‘%_' Hinweis
« P Es konnen nur die Parameter eingestellt werden, die im eingestellten

Landercode des Wechselrichters freigeschaltet sind. Nicht verwendete
Parameter, z. B. zusétzliche Level der Aul3enleiteriiberwachung oder
ein Unterspannungsmittelwert, sind grau hinterlegt und kénnen nicht
parametriert werden.

Die einzustellenden Werte werden von Ihrem Verteilnetzbetreiber
vorgegeben. Sollten Sie andere Werte einstellen kann der
Netzbetreiber Ihnen die Betriebserlaubnis der Anlage entziehen!

4.4. VERBINDUNGSAUFBAU ETHERNET UND RS485

Ethernet:

1. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen ihres PCs auf folgende Werte: (TCP/IP)
e |P-Adresse: 192.168.130.100
e Subnetzmaske: 255.255.255.0

2.

e Standard-Gateway: 192.168.130.1

Stellen Sie eine Ethernetverbindung zwischen lhrem Rechner und dem
Wechselrichter her

Starten Sie AE SetUp uber das Windows Startmenu.

Der Zugriff auf den Wechselrichter erfolgt:

e Uber die Ethernetschnittstelle mit der werkseitig eingestellten Standard IP
Adresse 192.168.130.30 und Port-Nummer: 21062* (wurden bereits andere
Werte eingestellt sind diese zu verwenden)

e |m Protokoll ,USS Adresse" ist die Adresse 0 zu wahlen.

RS485:

Verbinden Sie ihren Computer z.B. Uber einen Schnittstellenkonverter per RS485 mit
dem Wechselrichter. AnschlieRend missen Sie den richtigen COM-Port auswéahlen und
die USS-Adresse des Wechselrichters eingeben. Der Wechselrichter ist werksseitig auf
die Baudrate 57600 eingestellt.

10
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Verbindungsart | Statisch

Verbindungsart [Sta‘lisch ']

Schnittstelle | Statisch |

Schnittstelle

0 Ethernet IP-Bereich scannen Ethernet
N Subnetz scannen
@) IP-Adrs @ IP-Adresse
- Metzwerk scannen

() Hostname Hostname

TCP part 21062 ¥

TCP part 21062 ¥

@ CoM

Port

Protokoll Protokoll

USS Adresse USS Adresse

H Abbrechen l H Abbrechen

Bild 1: Auswahl der Kommunikationsschnittstelle

Nach gelungenem Verbindungsaufbau und automatischem Auslesen der
Parameterwerte des Wechselrichters 6ffnet sich automatisch das Hauptfenster.

* Sollten Sie die Kommunikationsparameter in Ihren Wechselrichtern geandert haben, so
verwenden Sie diese und orientieren sich bei den TCP/IP-Einstellungen an diesen.

Scannen_von Netzwerkbereichen

Ist die IP-Adresse eines Wechselrichters nicht bekannt (z.B. wenn DHCP genutzt wird),
so koénnen IP-Bereiche, Subnetze oder ganze Netzwerke nach Wechselrichtern
gescannt werden.

Hinweis

Es wird empfohlen nur innerhalb eines maoglichst kleinen IP-Bereichs
Zu scannen, da ansonsten mit langen Antwortzeiten zu rechnen ist.

Werbindungsart | [P-Bereich scannen hd |

1P Bereich Start | 10.104,68.220 e
IP Bereich Ende | 10.104,68.250 e

TCP port 21062 ¥

[ Scan H Alle entfernen ]

“  Wechselrichter

[P-Adresse Seriennummer  Geratetyp Kompatibilitat
10.104.68.231 0BO137716 AE 3TL 20-IEC (Gen 3)

w  Filter

Abbrechen H Werbinden ]

Bild 2: Ergebnis eines Scans nach IP-Bereich

11
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Nach abgeschlossenem Scan sehen Sie in der Ubersichtsliste alle Wechselrichter, die
im definierten Bereich gefunden wurden. Es werden auch inkompatible Wechselrichter
dargestellt, diese werden grau und mit entsprechendem Symbol in der Kompatibilitats-
spalte visualisiert. Zu inkompatiblen Wechselrichtern ist mit dieser AE SetUp Version
keine Verbindung moglich, um diese zu ermoglichen, muss die entsprechende

AE SetUp Version im Downloadbereich der AE Website heruntergeladen werden.

Durch Klicken auf das kleine Dreieck vor dem Wort ,Filter” klappt der Filterbereich auf.
Hier kann das Suchergebnis nach Seriennummer oder Typ gefiltert werden.

Verbindungsart | IF-Bereich scannen

IP Bereich Start | 10.104.68.220 >
1P Bereich Ende | 10.104.68.250 >

TCP port 21062 &

[ Scan H Alle entfernen ]

= Wechselrichter

IP-Adresse Seriennummer  Gerdtetyp Kompatibilitat
10,104.68.231 080137718 AE 3TL 20-IEC {Gen 3) L]

«  Filter

MNach Seriennummer filtern

Nach Typ filtern AE 3TL 20-IEC (Gen 3) v |

Abbrechen l [ Verbinden

Bild 3: Ergebnis eines Scans nach Nutzung der Filterfunktion

Die Verbindung zu einem bestimmten Wechselrichter erfolgt durch Doppelklick auf die
entsprechende Zeile oder Anklicken des Buttons ,Verbinden*.

12
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4.5. Hauptfenster AE SetUp

Im Hauptfenster werden im oberen Bereich die Gerateinformationen dargestellt. Uber
ein Pull-Down-Menl kann ausgewahlt werden, welche aktuellen Daten angezeigt
werden. Zur Auswahl stehen AC, DC, Sensoren (Temperatur und Eintrahlung), Energie
und Einspeisemanagement (Blindleistungsvorgaben und Leistungsreduzierungs-
vorgaben).

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerdteinformationen Aktuelle Daten |Energie
Woechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC (Gen 3) AC

Firmware: 300-01-03-13-5 Tagesenergie: D

Seriennummer: 080137716 Gesamtenergie:
MAC-Adresse: 7CBDOG010016 Betriebsstunden|
Einsatzland: UK-G39/3 240V
Metznennspannung: 416V

Sensoren

Energie

Einspeisemangement

MNetznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung

Zuschaltbedingungen
Untere Spannungsgrenze: &0

Obere Spannungsgrenze: 120
Untere Spannungsgrenze nach Netzfehler: g0
Obere Spannungsgrenze nach Netzfehler: 120
Untere Frequenzgrenze: -5,00
Obere Frequenzgrenze:

Untere Frequenzgrenze nach Netzfehler:

Obere Frequenzgrenze nach Metzfehler:

Zuschaltzeit

LRI R R AN RN RN R R AR AN R IE B

Zuschaltzeit nach Netzfehler

Speichern

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062 Fertig

Bild 4: Hauptfenster AE SetUp

Im unteren Bereich befinden sich die Einstellungsmdglichkeiten, in Registerkarten
sortiert. Je nach ausgewahlter Landerkonfiguration sind hier unterschiedliche
Registerkarten auswahlbar.

Um die Landergrenzwerte von Wechselrichtern verandern zu kénnen, muss ein
Passwort gesetzt werden. Dieses erhalten Sie nach Ausfiilllen der Geheimhaltungs-
vereinbarung (zu finden in der downloadbaren Zip-Datei auf der AE Website) auf
Anfrage beim AE Service.

Zum Setzen des Passworts klicken Sie auf ,Datei - Einstellungen - Passworter”

13
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Datei | Konfiguration

Meue Verbindung

Erneut verbinden

Einstellungen

Beenden

Extras  Hilfe
Aktuelle Daten | Energ
{Gen 3)
03-13-5 Tagesenergie: 6
3 Passwérter

Sprache

Einheitensystern

I

Update

Bild 5: Auswabhl Einstellungen

ﬁ Passwort setzen

W D
&(s.'.-

Speichemn H Abbrechen

Bild 6: Eingabe des Passworts

Hinweis

Geanderte Werte in allen unten beschriebenen Masken werden erst
aktiv, wenn der Button Speichern gedrickt wurde.

Hinweis

Spannungs- und Frequenzgrenzen werden immer relativ zum
Nennwert dargestellt, wobei Spannungswerte als prozentualer Anteil
der Nennspannung, Frequenzwerte als Delta zum Nennwert angezeigt
werden.

14
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4.6. Zuschaltbedingungen

Hier kdnnen Sie die Zuschaltbedingungen des Wechselrichters einstellen, d. h. in
welchem Spannungs- und Frequenzbereich des Netzes der Wechselrichter die
Aktivierung zur Einspeisung beginnt.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerateinformationen Aktuelle Daten [AC
‘Wechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC {Gen 3)

Firmware: 300-01-03-13-5 Leistung: 1398 W

Seriennummer: 080137716 Spannung L1: 4356 V Frequenz L1: 4999 Hz Strom L1: 00 A
MAC-Adresse: 7CBD06010016 Spannung L2: 4357 V Frequenz L2: 50,01 Hz Strom L2: 3,7 A
Einsatzland: UK-G59/3 240V Spannung L3: 4362 V Frequenz L3: 50,03 Hz Strom L3: 00 A

Metznennspannung: 416V
Netznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung
Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung
Zuschaltbedingungen

Untere Spannungsgrenze: 80 %

Obere Spannungsgrenze: 120
Untere Spannungsgrenze nach Netzfehler: a0
Obere Spannungsgrenze nach Netzfehler: 120
Untere Frequenzgrenze:

Obere Frequenzgrenze:

Untere Frequenzgrenze nach Netzfehler:

Obere Frequenzgrenze nach Netzfehler:

Zuschaltzeit

Zuschaltzeit nach Netzfehler

mit 10.104.68.231:21062

Bild 7: Zuschaltbedingungen

15
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4.7. LEISTUNGSRAMPE

In den aktuellen Vorgaben zur Anbindung von PV-Anlagen an deutsche
Energieversorgungsnetze wird eine Leistungsrampe gefordert, d. h. nach einem
wechselspannungsseitigen Netzfehler darf die Erzeugungsanlage nach Ruckkehr an
das Netz erst nach einer bestimmten Zeit wieder die maximale Wirkleistung liefern. Die
Dauer von der Zuschaltung bis zum Erreichen der Maximalleistung kann hier eingestellt

werden.

Es kann eine Rampenzeit bei Netzaufschaltung, sowie eine Rampenzeit fir das

Wiederhochfahren nach einem Netzfehler angegeben werden.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerateinformationen
Wechselrichtertyp:
Firmware:

AE 3TL 20-IEC (Gen 3)
300-01-03-13-5
080137716
TCBDOGO010016
UK-G59/3 240V
Metznennspannung: 416V
MNetznennfrequenz: 50 Hz

Seriennummer:
MAC-Adresse:
Einsatzland:

Leistung: 1.029 W
Spannung L1: 4427 V
Spannung L2: 4385 V
Spannung L3: 4414V

Frequenz L1:
Frequenz L2:

Frequenz L3:

50,01 Hz
50,01 Hz
50,02 Hz

Strom L1: 00 A
Strom L2: 0,0 A
StromL3: 28 A

Momentanspannungsiberwachung

| Momentanfrequenziberwachung

Zuschaltbedingungen
Leistungsrampenzeiten

Rampenzeit bei Metzaufschaltung:

Rampenzeit nach Netzfehler:

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062

Bild 8: Leistungsrampe

| Leistungsrampe

5

3

| Leistungsreduzierung

| Blindleistung

Speichern

Fertig

16



Advanced Energy® AE SetUp V3

4.8. MOMENTANSPANNUNGSUBERWACHUNG

Zur Einstellung der Spannungsgrenzen und deren Abschaltzeiten der Sternspannung
(Phase — Neutralleiter) ist die Registerkarte Momentanspannungsiiberwachung zu

verwenden.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerdteinformationen
‘Wechselrichtertyp:

Firmware:

AE 3TL 20-IEC (Gen 3)
300-01-03-13-5
080137716
TCBD0B010016
UK-G59/3 240V
416V

50 Hz

Seriennummer:
MAC-Adresse:
Einsatzland:
Metznennspannung:
Netznennfrequenz:

Aktuelle Daten [

Kiihlk&rper 1: 34,2 °C
Kiihlkdrper 2: 34,1 *C

Innenraumtemperatur 1: 449 °C

Innenraumtemperatur 2: 386 °C

Zuschaltbedingungen

| Leistungsrampe | Blindleistung

Momentanspannungsiiberwachung
Momentanfrequenziberwachung

,_
o

@
-

Untere Frequenzgrenze:
Abschaltzeit bei Unterfrequenz:
Obere Frequenzgrenze:

Abschalizeit bei Uberfrequ enz:

mit 10.104.68.231:21062

| Leistungsreduzierung

| Momentanfrequenziberwachung

,_
2

R
w

Level 2
300 ¥
0,650
+2,00

4 £ 4 O
4 £ 4 O

0,650

Fertig

Bild 9: Momentanspannungstiberwachung

17
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4.9. MOMENTANFREQUENZUBERWACHUNG

Zur Einstellung der Toleranzgrenzen der Netzfrequenz und deren Abschaltzeiten ist die
Registerkarte Momentanfrequenziiberwachung zu verwenden.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerdteinformationen

Wechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC (Gen 3)

Firmware: 300-01-03-13-5 DC Spannung: 4993 V
Seriennummer: 080137716 DC Strom: 17 A
MAC-Adresse: 7CBDOBO10016

Einsatzland: UK-G59/3 240V

Metznennspannung: 416V

Metznennfrequenz: 50 Hz

Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung
Momentanspannungsiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Momentanfrequenziiberwachung

Level 2 Level 3 Level 4
Untere Frequenzgrenze: 3 -3,00 000 % Hz 0,00

Abschaltzeit bei Unterfrequenz: 0,650 0,000 % s 0,000
Obere Frequenzgrenze: +2,00 0,00 ¥ 0,00

Abschaltzeit bei Uberfrequenz: 0,650 0,000 ¥ 0,000

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062 Fertig

Bild 10: Momentanfrequenziiberwachung

18
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4.10.LEISTUNGSREDUZIERUNG

Hartes Abschalten von PV-Anlagen bei Uberfrequenz kann die Netzstabilitat gefahrden,
daher wurde die frequenzabh&ngige Wirkleistungsreduzierung eingefthrt. Hierbei wird
ab einem bestimmten Frequenzwert die maximal lieferbare Leistung in Abhangigkeit der
Frequenz verringert. Zusatzlich wird der Reduzierungsfaktor und der Gradient

angegeben.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerdteinformationen

Wechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC (Gen 3)

300-01-03-13-5
080137716

TCBDOB010016

UK-G59/3 240V

Netznennspannung: 416V

Firmware:
Seriennummer:
MAC-Adresse:

Einsatzland:

Netznennfrequenz: 50 Hz

Aktuelle Daten [DC

DC Spannung: 4983 V
DC Strom: 15 A

Zuschaltbedingungen

Leistungsrampe

| Biindleistung

Momentanspannungsiberwachung

Momentanfrequenziberwachung

| Leistungsreduzierung

— Leistungsreduzierung bei flherfrequenz

Startfrequenz fiir Leistungsreduzierung:
Reduzierungsfaktor (dP/df):

Gradient dP/dt:

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062

~
+~ Hz
~
> %
~
-

%

Bild 11: Relaiskonfiguration zur Leistungsreduzierung

Fertig

19
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4.11.BLINDLEISTUNG

Um die von den EVU'’s (Energieversorgungsunternehmen) geforderte Beteiligung zur
Spannungshaltung der Versorgungsnetze realisieren zu kdnnen, gibt es unter der
Registerkarte Blindleistung verschiedene Betriebsmodi.

Durch Vorgabe eines negativen Winkelversatzes (Ubererregt) wird eine kapazitive
Blindleistungseinspeisung bewirkt. Durch Einstellung eines positiven Winkelversatzes
(untererregt) erfolgt die Blindleistungseinspeisung entsprechend induktiv.

Anhand des ,Geratespezifischen Offsets" kann der durch die Verkabelung und externe
Bauelemente verursachte Phasenversatz der Gesamtanlage korrigiert werden, um
einen Ausgangszustand mit cos @ = 1 erhalten zu kdnnen. Unabhangig vom
ausgewahlten Betriebsmodus ist diese Funktion jederzeit aktiv.

Datei

Konfiguration Extras Hilfe

Gerateinformationen Altuelle Daten [AC, - l
Wechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC {Gen 3)
Firmware: 300-01-03-13-5 Leistung: 605 W
Seriennummer: 080137716 Spannung L1: 4311V Frequenz L1: 50,02 Hz StromL1: 16 A

MAC-Adresse: TCBDO6010016 Spannung L2: 4280 V Frequenz L2: 50,01 Hz Strom L2: 0,0 A
Einsatzland: UK-G59/3 240V Spannung L3: 4309 V Frequenz L3: 4998 Hz Strom L3: 00 A
Metznennspannung: 416V

Netznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung
Blindleistung

Geréte-spezifischer Offset 0% % Betriebsmedus | Mur geratespezifischer Offsat ']

Mur geratespezifischer Offset

Cos p-Festwert
Variabler cos p-Wert
Cos i (P} - Kennlinie
Cos @ (U) - Kennlinie
Variabler Q-Wert
(J-Festwert

Q{U) - Kennlinie
Variabler Q-Wert mit reduzierter Wirkleistun
Q-Festwert mit reduzierter Wirkleistung

Speichern

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062 Fertig

Bild 12: Verschiedene Betriebsmodi
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4.11.1. Geratespezifischer Offset
Es wird nur der geratespezifische Offset in % eingestellt.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerdteinformationen
Wechselrichtertyp:
Firmware:

AE 3TL 20-IEC (Gen 3)
300-01-03-13-5
080137716
7CBDOG010016
UK-G59/3 240V
Netznennspannung: 416V
Netznennfrequenz: 50 Hz

Seriennummer:
MAC-Adresse:

Einsatzland:

Aktuelle Daten [AC

Leistung: FO1 W
Spannung L1: 4403 V
Spannung L2: 4415V
Spannung L3: 4444V

Frequenz L1:
Frequenz L2:

Frequenz L3:

50,00 Hz
50,01 Hz
50,04 Hz

Strom L1: 00 A
StromL2: 00 A
StromL3: 20 A

Momentanspannungsiberwachung

| Momentanfrequenziberwachung

| Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen
Blindleistung

Gerdte-spezifischer Offset

mit 10.104.68.231:21062

Bild 13: Geratespezifischer Offset

| Leistungsrampe

| Blindleistung

Betriebsmodus [ MNur geratespezifischer Offset
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4.11.2. Cos ¢-Festwert

Uber den Festwert wird eine dauerhaft giiltige Phasenverschiebung vorgegeben und
somit eine standige Blindleistungseinspeisung erzielt.

Die Eingabe kann entweder tber die Phasenverschiebung in Grad (°) oder tber den
Cos ¢ vorgenommen werden.

Daruber hinaus kann ein gerate-spezifischer Offset angegeben werden.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerdteinformationen Aktuelle Daten [AC

Wechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC (Gen 3)

Firmware: 300-01-03-13-5 Leistung: 6BE W

Seriennummer: 080137716 Spannung L1: 4331V Frequenz L1: 50,02 Hz StromL1: 19 A
MAC-Adresse: TCBDO6010016 Spannung L2: 4299 V Frequenz L2: 50,04 Hz StromL2: 19 A
Einsatzland: UK-G59/3 240V Spannung L3: 4316 V Frequenz L3: 49,97 Hz Strom L3: 0,0 A
Metznennspannung: 416V

Metznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung
Blindleistung

Gerate-spezifischer Offset 0% %

~

Feste Phasenverschiebung (i) 000 = @) Untererregt (L) Ubererregt

Cos p-Festwert 1,0000000000 .

Speichern

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062 Fertig

Bild 14: Cos ¢-Festwert

4.11.3. Variabler cos ¢@-Wert

Dieser Betriebsmodus ist lediglich in Verwendung mit einer PMU oder anderen
externen, kompatiblen Regel- und Steuereinheiten funktionsfahig. Die entsprechenden
Parameter fur spezielle Anpassungen der Funktion sind in der PMU hinterlegt. Im
Fenster kann nur ein gerate-spezifischer Offset angegeben werden. Die aktuellen
Blindleistungsvorgabe wird angezeigt.
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Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerateinformationen Aktuelle Daten [AC 'l

Wechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC {Gen 3)

Firmware: 300-01-03-13-5 Leistung: BOS W

Seriennummer: 080137716 Spannung L1: 4320V Frequenz L1: 50,00 Hz Strom L1: 00 A
MAC-Adresse: 7CBD06010016 Spannung L2: 4303 V Frequenz L2: 50,00 Hz Strom L2: 2,2 A
Einsatzland: UK-G59/3 240V Spannung L3: 4290 V Frequenz L3: 50,07 Hz Strom L3: 00 A

Metznennspannung: 416V
Netznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung

Blindleistung

Geréte-spezifischer Offset

Aktuelle Blindleistungsvorgabe (i) 000 -
Cos(yp) 1,0000000000

Speichern

Fertig

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062

Bild 15: Variabler Cos ¢

4.11.4. Cos ¢ (P) - Kennlinie

In dieser Funktion kann die gewiinschte Phasenverschiebung und
Blindleistungseinspeisung in Abhéngigkeit der eingespeisten Leistung des
Wechselrichters vorgegeben werden.

Die Einstellungen sind im gesamten Leistungsbereich 0-100% in 10%-Schritten maglich.
Die Eingabe kann entweder Uber die Phasenverschiebung in Grad (°) oder Uber den
Cos ¢ vorgenommen werden.

Es kann ein gerate-spezifischer Offset und eine Aktivierungs-, Deaktivierungsschwelle
fur die Blindleistungseinspeisung eingegeben werden.
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Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerateinformationen
Wechselrichtertyp:
Firmware:

REFUsol 020K
300-01-03-14-5
Seriennummer: 080137716
MAC-Adresse: JCBDOB010016
Einsatzland: UK-G59/3 240V
Metznennspannung: 416V
Netznennfrequenz: 50 Hz

Aktuelle Daten [AC

Leistung: 10,203 W
Spanmung L1: 3976 V
Spannung L2: 3962 V
Spanmung L3: 4006 V

Frequenz L1: 50,02 Hz
Frequenz L2: 50,00 Hz
Frequenz L3: 50,03 Hz

StromL1: 149 A
StromLZ: 149 A
StromL3: 149 A

Momentanspannungsiberwachung

| Momentanfrequenziberwachung

| Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen
Blindleistung

Gerate-spezifischer Offset

MNennleistung [%] Betriebsart

| Untererreqt
| Untererreqt
| Untererreqt
| Untererregt
| Untererregt
| Untererregt
| Untererregt
| Untererregt

| Untererregt

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062

| Leistungsrampe

0% %

Cos{p) Phasenverschiebung [7]

1,0000000000 . 0,00
1,0000000000 0,00
1,0000000000 0,00
1,0000000000 0,00
1,0000000000 0,00
1,0000002000 0,00
09816271834 11,00
15,00
20,00

0,9612616959
0,9396926208

CIE R I I N 2R )

Bild 16: Cos ¢ (P) — Kennlinie

BERIE R R IR R RN

| Blindleistung

Betriebsmodus [Cos @ (P) - Kennlinie

[[] Lock-in Funktion aktiv

Aktivierungsschwelle

Deaktivierungsschwelle

Uber den Button ,Grafik* kann man sich die eingegebene Kennlinie grafisch anzeigen

lassen.
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Q0 100

|

Mennleistung [%a]

Ubererregt

Bild 17: Grafik Cos ¢ (P) — Kennlinie
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4.11.5. Cos ¢ (U) — Kennlinie

In dieser Funktion kann die gewiinschte Phasenverschiebung und
Blindleistungseinspeisung in Abhangigkeit der aktuellen Netzspannung vorgegeben
werden.

Die Einstellungen sind im Bereich 90 — 110% bezogen auf die Nennspannung in 2%-
Schritten maglich.

Die Eingabe kann entweder Uber die Phasenverschiebung in Grad (°) oder tber den
Cos ¢ vorgenommen werden.

Es kann ein gerate-spezifischer Offset angegeben werden.

/= AESetUp [0

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerateinformationen Aktuelle Daten |AC

‘Wechselrichtertyp: REFUsol 020K

Firmware: 300-01-03-14-5 Leistung: 10,629 W

Seriennummer: 080137716 Spanmung L1: 3%70 V Frequenz L1: 4999 Hz Strom L1: 155 A
MAC-Adresse: 7CBDOB010016 Spannung L2: 3949 V Frequenz L2: 50,02 Hz StromLl2: 156 A
Einsatzland: UK-G59/3 240V Spannung L3: 3985V Frequenz L3: 49,98 Hz StromL3: 154 A
Metznennspannung: 416V

Netznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen Leistungsrampe | Blindleistung
Blindleistung

Gerite-spezifischer Offset 0% % Betriebsmodus [Cos @ (U) - Kennlinie

Nennspannung [%] Betriebsart Cos{g) Phasenverschiebung [] —

%0 |Untererreqt ~|  0,9055687990 2510
| Untererregt 0,8055687990 2510
| Untererregt 09238795325 2250

18,00

| untererreqt 0,9510565163

LRI B R

| Untererreqt 0,9743700548
| untererreqt 1,0000000000
| Ubererreqt  =| 09762050071 -1250
| Ubererreat =/ 09510565163 -1800

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062 Fertig

13,00
0,00

[RAE IR RIE BRI R E LN

LIRS

Bild 18: Cos ¢ (U) — Kennlinie

Uber den Button ,Grafik* kann man sich die eingegebene Kennlinie grafisch anzeigen
lassen.
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108 110
T -

MNennspannung []

Ubererregt

Bild 19: Grafik Cos ¢ (U) — Kennlinie
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4.11.6. Variabler Q-Wert

Der Q-Wert wird durch andere externe, kompatible Regel- und Steuereinheiten
vorgegeben. In dieser Maske kann lediglich der geratespezifische Offset angepasst
werden.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerateinformationen Aktuelle Daten [AC,
Wechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC {Gen 3)

Firmware: 300-01-03-13-5 Leistung: 1.283 W

Seriennummer: 080137716 Spannung L1: 4365 V Frequenz L1: 50,02 Hz StromL1: 34 A
MAC-Adresse: TCBDOG010016 Spannung L2: 4371V Frequenz L2: 50,00 Hz StromL2: 34 A
Einsatzland: UK-G59/3 240V Spannung L3: 4379V Frequenz L3: 50,02 Hz Strom L3: 00 A
Metznennspannung: 416V

Metznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung
Blindleistung

Gerite-spezifischer Offset 03 %

Aktuelle Blindleistungsvorgabe (absclut) 0,00 kVA
Aktuelle Blindleistungsvorgabe (relativ) 0%

Speichern

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062 Fertig

Bild 20: Q-Wert variabel

4.11.7. Q-Festwert

Es kann eine bestimmte Blindleistung als Festwert vorgegeben werden. Der Festwert
kann absolut in kVA oder relativ in % eingegeben werden.

Es kann ein gerate-spezifischer Offset angegeben werden.
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Datei Konfiguration Extras Hilfe
Gerdteinformationen
Wechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC {Gen 3)
300-01-03-13-5
080137716
TCBDOE010016
UK-G59/3 240V
Metznennspannung: 416V
Netznennfrequenz: 50 Hz

Firmware:
Seriennummer:
MAC-Adresse:
Einsatzland:

Aktuelle Daten [AC

2

Leistung: 685 W
Spannung L1: 4349V
Spannung L2: 4317 V
Spannung L3: 4331V

Frequenz L1:
Frequenz L2:
Frequenz L3:

50,02 Hz Strom L1: 00 A
50,01 Hz StromLl2: 18 A
50,05 Hz StromL3: 19 A

Momentanspannungsiiberwachung

| Momentanfrequenziberwachung

| Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen
Blindleistung

| Leistungsrampe

Geridte-spezifischer Offset 0% %

Q-Festwert (absolut)

Q-Festwert (relativ)

mit 10.104.68.231:21062

kKVA

% (Nennleistung: 20,00 k'Wp)

Bild 21: Feste Vorgabe fiir Blindleistung

| Blindleistung

Betrisbsmodus [_Q_— Festwert
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4.11.8. Q(U) — Kennlinie

Abhéangig von der Spannung kann eine Kennlinie fur die Blindleistung definiert werden.
Daruiber hinaus wird eine Aktivierungs-, Deaktivierungsschwelle, die Filterzeit und der
geratespezifische Offset eingegeben, fur die Hysterese kénnen zudem noch
Kennlinienpunkte definiert werden. Die resultierende Kennlinie kann als Grafik angezeigt
werden. Als Kennlinientyp stehen ,Lineare Interpolation* und ,Hysterese” zur Verfiigung.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerdteinformationen Aktuelle Daten [AC

Wechselrichtertyp: REFUsol 020K

Firmware: 300-01-03-14-5 Leistung: 11141 W

Seriennummer: 080137716 Spanmung L1: 3932 V Frequenz L1: 4998 Hz StromL1: 162 A
MAC-Adresse: 7CBD06010016 Spannung L2: 3968 V Frequenz L2: 49,98 Hz StromL2: 162 A
Einsatzland: UK-G59/3 240V Spannung L3: 3983 V Frequenz L3: 49,97 Hz StromL3: 161 A
Metznennspannung: 416V

Metznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung
Blindleistung

Gerate-spezifischer Offset gl ™ Betriebsmodus [Q[U) - Kennlinie

Nennspannung [%] ¥-Wert [%]
a0 -60

Kennlinientyp | Lineare Interpolation

I:‘ Lock-in Funktion aktiv
a1 -60 L
Aktivierungsschwelle

fmme] »

82 -50 Deaktiviesrungsschwelle

93 80 Filterzeit
a4 -60
a5 -60

9 -48

LR IEERINE R ANE R INE EINE R L H INE B )
]

a7 -35

Grafic

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062 Fertig

Bild 22: Festlegung Blindleistungs-Kennlinie abhéngig von Spannung

Uber den Button ,Grafik“ kann man sich die gewiinschte Kennlinie grafisch anzeigen
lassen.
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Bild 23: Grafik Kennlinientyp ,Lineare Interpolation*

31



Advanced® Energy

Obere Hysterese |
43 %

Neutralwert |
0%

Untere Hysterese |
43 %

T T T T
90 % 92 % 108% 110%
UHmin  UHmax OHmax  OHmin

% Uac

Bild 24: Grafik Kennlinientyp ,Hysterese"
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4.11.9. Variabler Q-Wert mit reduzierter Wirkleistung

Der Q-Wert wird durch andere externe, kompatible Regel- und Steuereinheiten
vorgegeben. In dieser Maske kann nur der gerate-pezifische Offset angepasst werden.

Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerdteinformationen Aktuelle Daten [AC,
Wechselrichtertyp: ~ AE 3TL 20-IEC {Gen 3)

Firmware: 300-01-03-13-5 Leistung: 1571 W

Seriennummer: 080137716 Spannung L1: 4353 V Frequenz L1: 4999 Hz Strom L1: 00 A
MAC-Adresse: 7CBD0GE010016 Spannung L2: 4345 V Frequenz L2: 49,99 Hz StromLZ: 00 A
Einsatzland: UK-G59/3 240V Spannung L3: 4360 V Frequenz L3: 50,02 Hz Strom L3: 43 A

Metznennspannung: 416V
Metznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung

Blindleistung

Gerdte-spezifischer Offset 0% %

Aktuelle Blindleistungsvorgabe (absolut) 0,00 kVA
Aktuelle Blindleistungsvorgabe (relativ) 0 %

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062

Bild 25: Variabler Q-Wert mit reduzierter Wirkleistung

4.11.10. Q-Festwert mit reduzierter Wirkleistung

Es kann eine bestimmte Blindleistung als Festwert vorgegeben werden. Der Festwert
kann absolut in kVA oder relativ in % eingegeben werden.

Daruberhinaus kann ein geratespezifischer Offset angegeben werden.

Fertig
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Datei Konfiguration Extras Hilfe

Gerateinformationen Altuelle Daten [AC,
Wechselrichtertyp:  AE 3TL 20-IEC {Gen 3)

Firmware: 300-01-03-13-5 Leistung: 5.055 W

Seriennummer: 080137716 Spannung L1: 4453 V Frequenz L1: 50,01 Hz Strom L1: 66 A
MAC-Adresse: TCBDO6010016 Spannung L2: 4417 V Frequenz L2: 50,02 Hz Strom L2: 6,7 A
Einsatzland: UK-G59/3 240V Spannung L3: 4456 V Frequenz L3: 50,02 Hz Strom L3: 65 A
Metznennspannung: 416V

MNetznennfrequenz: 50 Hz

Momentanspannungsiberwachung | Momentanfrequenziberwachung | Leistungsreduzierung

Zuschaltbedingungen | Leistungsrampe | Blindleistung
Blindleistung

Gerate-spezifischer Offset 05 %

Q-Festwert (absolut) kWA

Q-Festwert (relativ) i % (MNennleistung: 20.00 kWp)

Status: Verbunden mit 10.104.68.231:21062 Fertig

Bild 26: Q-Festwert mit reduzierter Leistung

4.12.DATEI

Im Dropdown-MenU Datei kénnen Sie eine Verbindung aufbauen ohne das Programm
zu schlieRen, eine neue Verbindung herstellen oder das Programm beenden.

Bei den Einstellungen kann wie oben beschrieben ein Passwort zur Anderung von
landerspezifischen Grenzwerten eingegeben werden. Dartber hinaus kann eine
Sprache eingestellt werden und das Einheitensystemen Metrisch oder
Angloamerikanisch gewéhlt werden.

Datei | Konfiguration Extras Hilfe

Meue Verbindung Aktuelle Daten | AC
. Gen 3
Erneut verbinden { :
D3-13-5 Leistung: 1442 W
Einstellungen * Passwdrter
Sprache

Beenden Einheitensystem

Update

Bild 27: Auswahlmen Datei
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4.12.1. Update

Die automatische Priifung auf Updates beim Start der Applikation kann hier deaktiviert
werden.

= Updateinstellunge

[ Automatische Priifung auf Updates deaktivieren

| Speichern H Abbrechen

Bild 28: Updateeinstellungen

4.13.KONFIGURATION

Uber den Meniipunkt Konfiguration gelangt man zu den Unterpunkten Kommunikation,
Datenlogger, Konfiguration der analoge Eingange, AE SiteLink und Uhrzeit im
Gerat auf Computeruhrzeit setzen.

Datei | Konfiguration | Extras  Hilfe
Gerite Kommunikation b
Wechs
] Datenlogger
Firmw
Serien Kenfiguration der analogen Eingdnge
MALC-4 AE SiteLink
Einsat; Uhrzeit im Gerdt auf Computeruhrzeit setzen
il Metznt.

Bild 29: Auswahlmenii Wechselrichterkonfiguration

4.13.1. IP-Konfiguration

Im Mentpunkt Kommunikation - IP-Konfiguration kénnen die IP Einstellungen des
Wechselrichters ausgelesen und verandert werden.

Hinweis

IP-Konfiguration und RS485 Einstellungen werden erst nach einem
Neustart wirksam.
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() DHCP

@ Statische IP

IP-Adresse: 10 . 104
Subnetzmaske: 255 | 255
Standardgateway: 10 |, 104 .
DN5-Server IP: o . 0

["] Neustart nach dem Speichemn

|:| Mach Meustart wieder verbinden

[ Speichemn H Abbrechen

Bild 30: Verbindungseinstellungen

4.13.2. RS485

Im Mentpunkt Kommunikation - RS485 kénnen die Baudrate und die USS-Adresse
eingestellt werden.

Baudrate:

USS Adresse

Protokoll: Meteocontrol *

Meustart nach dem Speichern ||

Mach Neustart wieder verbinden |:|

[ Speichern H Abbrechen

Bild 31: RS485 Einstellungen

4.13.3. Datenlogger

Im Menupunkt Konfiguration - Datenlogger kann das Zeitintervall des Datenloggers
eingestellt werden.

F E - [—T-Il-l
Datenleggerkenfiguratic e

Datenloggerintervall | 5 |min

| Speichern H Abbrechen |

Bild 32: Datenloggerkonfiguration
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4.13.4. Analoge Eingange

Im Mentpunkt Konfiguration = Analoge Eingange kann die Konfiguration der

analogen Sensoreingange vorgenommen werden. Dies ist der Einstrahlungs- und der
Temperatursensor.

- T
/= Konfiguration der analogen EE|L
Analoger Eingang 1 Analoger Eingang 2
sensortyp I Einstrahlung = | Sensortyp [Temperatur b |
Minimalwert (0V) 000 ¥ wW/m? Minimalwert (0V) 280 ¥ °C
Maximalwert (10V) 130000 5 W/m? Maximalwert (10V) 00 ¥ °C
100,00 *C A
1.000,00 W/m® -
1 50,00 *C
500,00 W/m® -
1 0,00 *C
0,00 Wrm® -1 . T T T T
oV Y 10V ov S5V 10V

’ Speichermn ” Abbrechen

Bild 33: Einstrahlung und Temperatur

Falls Sie ein externes Uberwachungsgeréat an einem der analogen Eingange
angeschlossen haben, so wahlen Sie bitte den Sensortyp "Externe Uberwachung".
Dieser kann dann ebenfalls in der darunter angezeigten Maske konfiguriert werden.
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- _ 1N
- Konfiguration der analogen Eingang; LE.L

Analoger Eingang 1 Analoger Eingang 2
Sensortyp [Einstrahlunq "‘ Sensortyp [E}cterne Uberwachung "’l

Minimalwert (0V) 000 ¥ Wim? Spannungsgrenze (min) 7.0

Maximalwert (10V) 130000 5 w/m? Abschaltzeit (min) 0,100

Spannungsgrenze (max) 10,5

Ak Ar Ar Ay

Abschaltzeit [max) 0,100

1.000,00 W/m® -

500,00 W/m® -

0,00 Wim®

Speichem ] [ Abbrechen

Bild 34: Einstrahlung und externe Uberwachung
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4.13.5. AE SiteLink

Im Mentpunkt Konfiguration - AE SiteLink kann die Funktion der
Portaldatenweiterleitung aktiviert werden. Des Weiteren kann von hier aus eine
Testfunktion und die Konfiguration des Wechselrichters versendet werden.

Sonstiges

Partalaktivierung

[ Testfunktion H Konfiguration senden

Status des Konfigurationsversands
Konfiguration wurde erfolgreich versandt

Aktuelle Daten

Letzter Datenversand 26,03.2015 15:00:01

Letzter Fehlerversand 25.03.2015 15:36:58

Sendeverhalten

Sendedatum (Daten) 26.03.2015 15:0001 |
Sendedatum (Fehler) 25.03.2015 15:36:58 | v

[ Speichern ” Abbrechen

Bild 35: AE SiteLink Konfiguration

Das Datum des letzten Datenversands und des letzten Fehlerversand ist im Bereich
LAktuelle Daten“ einsehbar.

Im Bereich ,Sendeverhalten“ kann durch Eingabe eines zuriickliegenden Datums
veranlasst werden, dass die Daten ab dem angegebenen Zeitpunkt nochmals
Ubermittelt werden. Durch Betatigung des Buttons ,Zuriicksetzen“ werden alle Daten
von Beginn der Aufzeichnung gesendet.

4.13.6. Uhrzeit im Gerat auf Computeruhrzeit setzen

Durch Betatigung von Konfiguration = Uhrzeit im Geréat auf Computeruhrzeit
setzen kann die Systemzeit gesetzt werden. Zur Bestétigung erscheint folgende
Meldung:

@l Systemzeit wurde erfolgreich auf folgendes Datum gesetzt: 29.04.2015

WY 16:23:13

Bild 36: Meldung nach Setzen der Systemzeit
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4.14. EXTRAS

4.14.1. Neustart
Uber Extras = Neustart erfolgt ein ferngesteuerter Neustart des Wechselrichters.

4.14.2. Fehler-/Ereignisspeicher
Extras - Fehler-/Ereignisspeicher erzeugt auf dem Bildschirm folgend Liste:

/= Fehler- und Ereignisspeicher_b =] g

Datum Fehlercode Fehlertext
17.03.2015 13:27:58 090052 User lock active |
15.03.2015 14:11:57 090028 Update End
15.03.2015 14:09:37 090028 Update Start
12.03.2015 17:48:15 090028 Update End
12.03.2015 17:46:16 090028 Update Start

12.03.2015 15:42:08 090028 Update End
12.03.2015 153825 090028 Update Start
06.03.2015 11:33:46 090028 Update End

Alktualisieren H Export H Bericht senden l

Schlieszen

Bild 37: Fehler-/Ereignisspeicher

Durch Betatigung der entsprechenden Buttons besteht die Mdglichkeit diese Liste zu
aktualisieren, eine XML-Datei zu exportieren oder den Bericht per E-Mail an AE zu
senden.

4.14.3. Firmware-Update

Sachschaden bei Unterbrechung des Update-Vorgangs maglich.

= Update nur durchfihren, wenn ausreichend Sonnenlicht bis

zum Ende des Vorgangs zur Verfiigung steht.
VORSICHT

Hinweis

«s_‘;‘-‘ Es ist nicht moglich eine altere Firmware-Version zu installieren. Falls
dies notwendig sein sollte, den Service kontaktieren.

Fur ein Firmware-Update wie folgt vorgehen:

1. Aktuelles Firmware-Paket von der AE Downloadseite herunterladen und lokal auf
ihrem Computer abspeichern.

2. Uber Button ,Datei auswahlen® entsprechende .rfwps-Datei auswahen.
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3. Button ,Update“ anklicken.
& Update-Vorgang wird am Fortschrittsbalken angezeigt.

# Nach erfolgtem Update erscheint eine entsprechende Statusmeldung.
rE Firrmware- Update ==

Firmwareversion 300-01-01-35-5

-

Meue Firmware-Version 300-01-03-12-5

Firmwarepaket | Ca\Users\username)\Desktop\AEFP_300-01-03-12-5.rfwps | [ Datei auswahlen... ]
Fortschritt 0%
Status

Bild 38: Firmware-Update

4.15.HILFE

Produktversion

Unter der Schaltflaiche Hilfe > Uber erhalten Sie Informationen tiber die Produktversion
des Tools.

/= Uber AE SetUp =

A: Advanced
« Energy

AE SetUp
Produktversion: 3.1.7

http:/fwww.advanced-energy.com/
Copyright © 2014 - 2015 ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Bild 39: Anzeige Produktversion

Auf Updates prifen

Mit Hilfe > Auf Updates prifen kdnnen Sie feststellen, ob Sie Uber die neueste Version
von AE SetUp verfugen.
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