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AE SiteLink Tool

Das AE SiteLink Tool ermoglicht AE SiteLink Kunden selbstandig die Portaleinstellungen in lhren
Refusol/AE/Siemens Wechselrichtern oder PMUs zu verandern

= Hintergrund: Im Juli 2021 wurde AE SiteLink auf
eine neue Serverplattform umgezogen. Damit
hat sich auch die IP-Adresse des
datenannehmenden Servers geandert

= Aktuell werden die Daten noch von der friheren
Serverplattform an die neue weitergeleitet, doch
diese Weiterleitung kann nicht auf Dauer
aufrechterhalten werden

= Um eine dauerhafte und unterbrechungsfreie
Kommunikation lhrer PV-Anlage mit AE SiteLink
zu garantieren, missen die Portaleinstellungen
iIn den Geraten somit auf die IP-Adresse der
neuen Serverplattform aktualisiert werden

= Dieskdnnen AE SiteLink Kunden ﬂEﬂ
selbstandig mit diesem Tool erledigen ChangeSer..
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AE SiteLink Tool

Nach Installation und Start des Tools haben sie die Mdglichkeit sich per Ethernet oder USB mit
den Geraten zu verbinden

24, Sitelink Tool bt =  Fthernet

Eth : - = Wahlen Sie Ethernet, wenn lhre Wechselrichter per
e (US8_| Mo devies RS485 an eine PMU (oder Sinvert PVM Control IOBox)
angebunden sind

= (Geben Sie die IP-Adresse der PMU/ Sinvert PVM
Pot 21062 d Control Box ein

= Belassen Sie Port 21062, es sei denn, dieser Port wird
anderweitig genutzt (z.B. fur interne Uberwachung)
und ist belegt. Bei neueren Firmwarestanden kann
auch Port 21063 genutzt werden

= Andere Portnummern (aul3er 21062 oder 21063)
sollten nur genutzt werden, wenn sie eine
Portweiterleitung im Router aktiviert haben

= Funktion kann auch genutzt werden, um sich direkt mit
einem Wechselrichter zu verbinden, wenn dieser direkt
per Ethernet angebunden ist

IP o - 0 - 0 -0

Change server parameters Reboot

Done.
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AE SiteLink Tool

Nach Installation und Start des Tools haben sie die Mdglichkeit sich per Ethernet oder USB mit
den Geraten zu verbinden

5% Sitelink Tool X = U S B
] S0 [Rees e = Wahlen Sie USB, wenn sie sich direkt per
ot TS USB mit Ihren Wechselrichtern oder mit
PMUSs (oder Sinvert PVM Control Boxen)

verbinden moéchten

= Geben Sie den entsprechenden COM-Port
far Inre Verbindung an

Change server parameters Reboot

Done.
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AE SiteLink Tool

Nach Installation und Start des Tools haben sie die Mdglichkeit sich per Ethernet oder USB mit

den Geraten zu verbinden

45 Sitelink Tool

Ethemet USB  Multiple devices

SatlP [0 - 0 - 0 - 0

End IP

Port
Devices

o -0 -0 - 0

G

\21062
Select al

|PAddress

Clear

Done.

Change server parameters

Reboot
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Multiple devices

Wahlen Sie Multiple devices, wenn Sie eine
Anlage mit mehreren Wechselrichtern
besitzen, die alle direct per Ethernet
angebunden sind

Hier kdnnen sie den IP-Adressbereich
eingeben, in dem nach Wechselrichtern
gesucht werden soll

Nach Eingabe des IP-Adressbereichs den
“Scan” Button betatigen

Die im angegebenen Adressbereich
gefundenen Geréate werden angezeigt

Wahlen Sie mit “Select all” alle Gerate aus



AE SiteLink Tool

Nach Eingabe der Verbindungsdaten zu Ihren Geréaten, kdnnen Sie die Ubertragung der neuen
Portaleinstellungen auf die Gerate starten

15, Sitelink Tool >

= Daflr betatigen Sie den Button “Change
server parameters”

Bthemet USB  Muttiple devices

StatP |10 - 104 - 68 - 230

= Die Ubertragung der neuen Einstellungen
kann per Ethernet mehrere Minuten dauern

EndiP |10 - 104 - 68 - 240

Port 21062 * L. -
(abhangig von der Qualitat der
Internetverbindung)
10.104.68 232 080152730 | 802R020 RFP-802R020-34-37-5 _ ) _
10.104.68.231 060010128 | AE 3TL 24K-UL (G2 AFCI 1000V | 300-01-06-24-5 = Warten Sie ab, bis folgende Nachricht
10.104.68.234 030002468 |REFUsol 017K WSS erscheint:
10.104.68 239 23214234 | S01R000 RFP-901R0004-14-S
. Set new server parameters A

o Chunqmg SEMVer parameters was made for  devices

| Change server parameters H Reboot | J e ]
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Done.
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AE SiteLink Tool

Nach erfolgreicher Anderung der Portalparameter sollten Sie lhr Gerat neustarten, damit die
neuen Einstellungen sofort effektiv werden

5 Sitelink Tool

Ethemet USB  Multiple devices

Stat® |10 - 104 . 68 -

Port 21062 Y

Endip |10 - 104 - 68 -

Daflr betatigen Sie den Button “Reboot”

Bestatigen Sie folgenden Dialog mit “Ja”:

J

10.104.68.232
10.104.68.231

10.104.68.234
10.104.68.239

080152730 | 802R020 RFP-802R020-34-37-5
060010128 | AE 3TL 24K-UL (G2 AFCI 1000V | 300-01-06-24-5
030002468 | REFUsol 017K 300-01-06-25-5
afa3214234 | S01R000 RFP-901R000-4-14-5

| Change server parameters

| | Reboot

Done.

Set new server parameters

o Are you sure you want to reboot 7

X

Warten Sie bis das Gerat neu gestartet
wurde und folgender Dialog erscheint:

Set new server parameters X

o Reboot was made for devices
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