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1. Allgemeines

1.1 Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung von
REFUconnect.

1.2 Softwarebeschreibung

REFUconnect_Config ermdglicht die Konfiguration von REFUconnect Geréten.
1.3 Bestimmungsgemale Verwendung

REFUconnect_Config dient der Konfiguration von REFUconnect Geraten. Jeder dartber
hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemarn.

2. Installation

Die Verbindung zu einem REFUconnect Netzwerk kann drahtlos (WLAN) oder tber Kabel
(Ethernet) erfolgen.

2.1 Drahtlose Verbindung

2.1.1 REFUconnect Netzwerk am Computer anmelden

1. Funkschnittstelle des Computers aktivieren (Bei Bedarf Bedienungsanleitung des
Computers heranziehen).

2. Bluetooth Manager starten.

3. Nach Geraten suchen und gewiinschtes Gerat auswahlen (hier: REFUconnect)

Assistent zum Hinzufiigen einer neuen Yerbindung ﬂ Assistent zum Hinzufiigen einer neuen Yerbindung |

erstellt die Verbind i I zum Bl h-Gerét. Wahlen Sie ein Gerdt aus.

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Gerdte eingeschaltet sind
und sich im Modus “Auffindbar befinden
Die Bluetaoth-Sicherheitzeinstellungen kdnnen fiir die

Authentifizierung vorlibergehend gedndert werden. Sobald das
Setup abgeschlossen ist. werden die urspringlichen
Einstellungen wiederhergestell.
@ * Express-Modus [emplohlen)
=

Wahlen Sie das Remotegerat, das verwendet werden soll.

Eluetooth-Gerat

e

" Benutzerdefinierter Modus

Sie konnen die Details der Yerbindung festlegen.

Akhualisieren I

< Zuriick: I “Weiter > I Abbrschenl Hilfe | < Zuriick I “eiter > I Abblechenl Hilfe |

4. Passwort eingeben (Standard: ,0000%)

7 REFUconnect ist nun angemeldet.

Bluetoath-Schliissel (PIM): I okt
ﬁ (Falls das Feld leer bleibt, wird dis Standard-PIN verwendst.)

Gerst anfordern
Bluetooth-Geriteadresse:  00:06:06:13:04:63
Bluctooth-Gerstename: REFUconnect 169,254,112,255 00:1

7 Authentifizierungsinformationen fir alle Benutzer gemeinsam

nutzen
werbindung
abbrechen_|
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2.1.2 Computerschnittstellen Uberprifen/einstellen
M Bluetooth aktiviert?
= Bei Bedarf sonstige LAN-Schnittstellen deaktivieren.

Beispiel Windows XP: START > Netzwerkumgebung > Rechter Mausklick > Eigenschaften.
= Bei Bedarf Schnittstellen aktivieren oder deaktivieren.

‘5 Netzwerkverbindungen

_iol x|
J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras  Erweitert 7 | |','
J Qi - ) - (T | ) suchen odner | |7 50 X ) ‘ -
JAdressE IQ Netzwerkverbindungen j Wechsein 2u
Hame [ 1vp | Status Geratename [ Best... |
Assistent
E Assistent Flr neue Yerbindungen  Assistent
Deaktiviert, mit Firewall
<L Lan-Yerbindung 4 LAM oder Hochgeschwindigkeitsinternet  Deaktiviert, mit Firewall TAP-WIn3Z2 Adapter Y9 Swskem
U9 Drahtiose Netzwerkverbindung 2 LAM oder Hochgeschwindigkeltsinternet  Deaktiviert, mit Firewall Inkel(R) Centrinn{R) Advanced-H 6200 AGM System
BA.Metzwerkbricke (Netzwerkbrickes) Netzwerkbricke Deakkiviert, mit Firewal MAC-Brickenminiport Swskem
b LAM-Yerbindung LAM oder Hochgeschwindigkeitsinternet  Deakkiviert, mit Firewall InteliR) 8257 7LM Gigabit Network Connection Syskem
Netzwerkkabel wurde entfernt, mit Firewall
‘m LAM oder Hochgeschwindigkeitsinternet  Netzwerkkabel wurde entfernt, ... Bluetooth Personal Area Metwark. System
|Bluemnth Personal Area Network v

2.1.3

Bluetooth-Schnittstelle auswahlen
1. Rechter Mausklick > Eigenschaften
2.
3.

4. Mit OK bestatigen.

- Eigenschaften yvon LAN-Yerbindung 3

Algemein | Erveitert |

2]

Werbindung herstellen uber:

I Hg Bluetooth Perzonal Area Metwork

Diesze Yerhindung venwendet folgende Elemente:

E D atei- und Druckerfreigabe fir Microsoft-M etzwerke ;I
.@ o5 -Faketplaner

[ | ternetprotokall (TCPAP)
-
. | B
Installieren | D emstallieren | Eigenschaften |
— Beschreibung

TCRAP, das Standardprotokoll fuir 'WiAN -Metzwerke, daz den
[ atenaustausch uber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke ermoglicht.

[ Symbal beiYYerbindung im Infobersich anzeigen

¥ Benachrichtigen, wenn diese Werbindung singeschiankte oder
keine Konnektivitat besitzt

ok | Abbrechen |

IP-Adresse der Bluetoothschnittstelle Gberprifen/einstellen

Internetprotokoll(TCP/IP) auswahlen > Eigenschaften
IP-Adresse automatisch beziehen auswahlen.

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP

Allgemein | Alternative Kanfiguration I

2]

|IP-Einstellungen konnen automatisch zugewissen werden, wenn das
Metzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andemfalls an
den Metzwerk administrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu
beziehen.

& |P-Adresse automatisch bezishen
—{ Faolgende IP-4dresse venwenden:
|Ffdresse:

" DN5-Serveradresse automatisch bezishen

Subretzmaske:

Standardaateway:

—{% Falgende DM5-Serveradreszen verwenden:

Ernweitert... |
ok | abbrechen |

Bevarzugter DMS-Server:

Alternativer DMS-Server

5. Warten bis Netzwerksadresse bezogen und Verbindung hergestellt ist (Pfeil).



BA_REFUconnect_Config_V01.0_DE

" Netzwetkverbindungen

o [
J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras  Erweitert 2 | :,'
J J Zuriick - \_) - l'ﬁ' ‘ /-. ) Suchen ! Ordner oy (P x n ‘ E'
= =
J Adresse |€}, Metzwerkverbindungen j Wechseln z2u
Mame | Tvp | Status Geratename | Rl Eesik. .. |
Assistent
|55] Assistent Firr neue Werbindungen  Assistent
Deaktiviert, mit Firewall
<A LAN-Yerbindung 4 LAN oder Hochgeschwindigkeitsinkernet  Deakktiviert, mit Firewall TAP-Win3zZ Adapter Y9 System
) by ahtlose Netzwerkverbindung 2 LAM oder Hachgeschwindigkeitsinternet  Deakkiviert, mit Firewall Inkel{R} Centrino{R) Advanced-M 6200 AGM System
Bfnetzwerkbricke (Metzwerkbricke) Metzwerkbricke Deaktiviert, mit Firewall MAC-Brickenminiport System
<L LAN-Yerbindung LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet  Deaktiviert, mit Firewall Inkel{R) §2577LM Gigabit Metwark Connection System
¥Yerbindung hergestellt, mit Firewall
M LAaN oder Hochgeschwindigkeitsinternet  Yerbindung hergestellt, mit Firewall  Bluetooth Personal Area Network System

Bluetooth Personal Area Network

2.1.4 Computer mit REFUconnect verbinden (Pairen)

Gewinschtes Gerat auswahlen. Mausklick rechts > Verbinden. Die erfolgreiche Verbindung
wird Uber das Verbindungssymbol dargestellt.

Bluetooth Manager - Bluetooth-Sicherheit

Bluetooth-Schlissel (PIM: | btk
i(Falls das Feld leer bleibt, wird die Standard-PIM verwendet,)

Ferat anfordern

Bluetooth-Gerateadresse: 00:0&:C6E:13:04:B3
Bluetooth-Geratename: FEFUconneck 169,254,112,255 00:1

authentifizierungsinformationen For alle Benukzer gemeinsam
v nuktzen

(0] 4 abbrechen

2.1.5 Verbindung Uberprifen

1. START > Eingabeaufforderung
2. Eingabe von PING <REFUconnect IP-Adresse>
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¢ Eingabeaufforderung

C:s>ping 169254 _ 112 _255
Ping wird awsgefithrt fiir 169.254.112.255% mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 169.254_112_255: Bytes=32 Zeit=157m=z TTL=64

Antwort von 169.254_112_255: Bytes=32 Zeit=6Bmz TTL=64
Antwort von 16%9.254_112_255: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=64

Antwort von 169.254.112.255: Bytes=32 Zeit=30mz TTL=64

Ping—Statistik fiir 169.254.112_255:

Pakete: Geszendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren = B (Hx Uerlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:

Minimum = 38mz,. Maximum = 15%mz,. HMittelwert = 80m=

Y

2.2 Kabelverbindung mit Ethernetkabel

Vorgehen im Detail entsprechend der Herstellung einer drahtlosen Verbindung. Nachfolgend
der Uberblick.

1. Ethernetkabel zwischen REFUconnect und Computer herstellen.

2. Computerschnittstellen Uberprifen/einstellen.

3. IP-Adresse der Bluetoothschnittstelle Uberprifen/einstellen.

4. Verbindung Uberprifen.



BA_REFUconnect_Config_V01.0_DE

3. Bedienung des Programms

3.1 Programm starten

Nach Betatigung

des Buttons erscheint das Startfenster (Kap. 3.2):

REFLconneck Caonfig

3.2 Startfenster

IR REFUCORnect Config =101 ]
File Extras 2
)]
C\ Sean
[~ Serial Mumber  Mac Address BT Address Radio netwark name Gateway

-~ Network settings

Radio network name | Gateway I | ;l
Radio natwork password | Gateway 11 | j
Save
Ready Nodes found: 0

3.3 Netzwerk-Scan durchfuhren

Nach Betatigung des Buttons ,Scan® wird der Netzwerk-Scan durchgefuhrt.

IR REFUCORnect Config =101 ]
File Extras 2
)]
C\ Sean
[~ Serial Number  Mac Address BT Address Radio network name Gateway

(040000207 00:06:06:35:00:CF_00:06:06:13:04:B3 REFUconnect
040000171 00:06:C6:35:00:AB 00:06:06:13:04:97 REFUconnect

-~ Network settings

Radio network name |REFUconne:t Gateway I | (None) ;l
Radio natwork password | Gateway 11 | None j
Save
Done Nodes found: 2

Es wird ein permanenter Scan ausgefihrt. Sobald alle Knoten gefunden sind (hier: 2) kann
der Scan mit dem Button ,Stop Scan“ beendet werden.

3.4 Konfiguration des Netzwerks

[~ serial Number  Mac Address BT Address Radic network name Gateway
040000207 00:06:06:35:00:CF 00:06:06:13:04:B3 REFUconnect
040000171 00:06:C6:35:00:AB 00:06:C6:13:04:97 REFUconnect

Im oberen Bereich des Fensters werden relevante Daten der gefundenen REFUconnect
angezeigt (Seriennummer, MAC Adresse und BT Adresse). Mithilfe dieser Daten ist jeder
REFUconnect eindeutig identifizierbar. Die Daten entsprechen den Typschildangaben auf
dem jeweiligen REFUconnect.
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Die letzten 2 Spalten zeigen den Radio-Netzwerknamen und gesetzte Gatewaybits an. Diese
Werte sind konfigurierbar.
Die Konfiguration erfolgt im unteren Bereich des Fensters.

Network settings

Radio network name [REFUconnezt | Gatewayl
Radionetworkpassword [ Gatewsyll |famm 7]
e |
Pro Radio-Netzwerk sind Radio-Netzwerkname, das Radio-Netzwerk-Passwort und bis zu 2
Gateways konfigurierbar. Die Konfigurationsformate sind wie folgt:
o Der Radio-Netzwerk-Name kann bis zu 16 Zeichen lang sein.
¢ Das Radio-Netzwerk-Passwort kann bis zu 16 Zeichen lang sein (je langer, desto
sicherer).
e Uber ein Pulldown-Menii kann der gewiinschte Gateway ausgewahlt werden.
Identifiziert wird REFUconnect Uber die Seriennummer.
Anmerkung: Es muss mindestens ein Gateway ausgewahlt werden.
Gateway I | oanooo207 |E|

None

Gateway II
0000171

Save

Vor dem Speichern, missen die REFUconnect selektiert werden, fir welche die
Konfiguration Ubernommen werden soll:
[} Serial Number Mac Address BT Addre

00:06:06:35:00:CF D0:06:06

v 040000171 00:06:06:35:00:AB 00:06:C5

Die Konfiguration wird durch den Speicherknopf fur alle selektierten REFUconnect
Ubernommen:

_ s |

Die neuen Einstellungen werden erst nach einem reboot wirksam.
|

.
1 ) Settings sawed. Do you wish to reboot the network now?

e
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3.5 Bedienhilfen

IR REFUCORnect Config =101 ]
File Extras ?
)]
C\ Sean
[~ Serial Mumber Mac Address & BT Address Radio network name Gateway |
[~ 040000171 00:06:C6:35:00:AB 00:06:C6:13:04:57 REFUconnect ||
h 040000207 00:06:C6:35:00:CF _00:06:06:13:04:B3 REFUconnect

-~ Network settings

Radio network name |REFUconne:t Gateway I | 040000207 ;l

Radio natwork password | Gateway 11 | None j
Save

Dane Nodes found: 2

Alle Spalten kdnnen fiir eine Ubersichtlichere Selektion aufsteigend bzw. absteigend sortiert
werden (hier z.B. MAC Adresse):

Uber den Sammelknopf in der Uberschriftenzeile kénnen alle gefundenen REFUconnect
gleichzeitig selektiert werden.

3.6 Hinweise

e Esist darauf zu achten, dass alle vorhandenen REFUconnect im PV-Feld gefunden
werden. Sollten REFUconnect nicht gefunden worden sein und wird das Radio-
Netzwerk-Passwort verandert, konnen diese nicht mehr erreicht werden. In diesem
Fall muss innerhalb der Funkreichweite des betroffenen REFUconnect die
Konfiguration wiederholt werden. Alternativ kann das betroffene REFUconnect lokal
per Ethernetkabel konfiguriert werden.

e Obiges Vorgehen muss auch bei einem REFUconnect-Tausch beachtet werden.

Ist das Radio-Netzwerk-Passwort unbekannt, so kann nur tber das Ethernetkabel
eine Verbindung hergestellt werden. Hierfur wird kein Passwort benétigt. Mit dem
Tool kann das Passwort angezeigt und verandert werden.

3.7 Sonstiges

Uber die Menuizeile (hier: Datei) konnen die Verbindungseigenschaften und die Sprache
eingestellt werden.
£
Sprache |
Sprachs wahlen m

English

Abbrechen

10
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4. Notizen

11
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